DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 21/250/KA/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrcbu:

KNAUF Therm ETIXX Fasada A 31 dn 250
(TYP EPS 5)
EPS -EN 13163-T(2)-L{2)-W{2)-5(5)-P{5)-BS100-DS{N)5-DS(70.-)2-TR100

2. Zamierzona zastosowanie:

tzolagja cieplna w budownictwie

3. Producent:

Knauf Industries Polska Sp. z 0.0 |
Zaklad: Adamaowice ul. Styropianowa 1 [
9G-320 Mszczonow

I 4, Upowainiony przedstawiciel:

Nie dotyczy [

5. System {-y) oceny i weryfikacji stalosci wiasciwoscei
uzytkowych:

System 3

6a. Norma zharmonizowana:

EN 13163:2012+A1 2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Technik: Budowlane| — Nr notyfikacji 1488
Polskie Centrum Badan 1| Cenyfikacji — Nr notyfikacy 1434

6b. Europejski dokumant oceny: Nie dotyczy
Europejska ocena techniczna: Nie dotyczy
Jadn;ka;. ;:en_ytechnicznej: Nie doly:z_y - ]
Jednostka fub jednostki notyfikowane: Nie dotyczy




KNAUF N

2 Deklarowane witasciwosci uzytkowe:

|
|

Zharmonizowana
specyfikacia techniczna

" ) . Deklarowana
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Sciélwosé CP [mmj NPD
Ciagle spalkanie w poslaci zarzenia | Ciagie spalanie w postac zarzenia @ NPD
Uwalnianie sie substanc) ;
nigbezpiecznych do Srodowiska Uwalmanie sig substanc) niebezpiecznych do NPD
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Y NPD - wlascwosci uzytkowe nieustalone

“Wiascwoscl ogniowe EPS nie zmieniajg sieé w czasie,
“Wspbiczynnik przewodzenia ciepia nie 2miemia sig w czasie,
“Europejskie metody badan 83 W trakcie opracowania

EN 13163:2012+A1:2015




knauf

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna [ub specjalna dokumentacja tachniczna:
Nie dotyczy

Wlascinoéei nzytkowe okreélonego powyzej wyrobu sy zgodne z zesiawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowyeh.
Niniejsza deklaracja whadciwosci uiytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylgczng

odpowiedzialno$é producenta okresionego powylej.
W imieniu producenta podpisal (-a):

[imig | puznishol
Pawel Zemlik

w [micjsee]
Adamowice

dnia [deara wydanial

07.04.2021

[podpy



