klllly,.

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 21/120/KA/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

KNAUF Therm ETIXX Fasada A 31 dy, 120
{TYPEPS S)
EPS -EN 13163-T(2)-L(2)-W(2)-5(5)-P(5)-BS5 100-DS(N}5-DS(70,-)2-TR100

2. Zamierzona zastosowanie:

Izolacja clepina w budawnictwie.

3. Producent:

Knauf Industnes Polska Sp 200
Zaklad: Adamowice ul Styropianowa 1.
86-320 Mszczondw

4. Upowazniony przedstawiciel:

Nie dotyczy

5. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci
uzythowych:

System 3

6a. Norma zharmonizowana:

EN 13163:2012+A1:2015.

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

| Instytut Techniki Budowlane; —~ Nr notyfikac)i 1488
Polskie Centrum Badan | Certyfikacy ~ Nr notyfikac) 1434
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6b. Europejski dokument oceny: Nie dotyczy
= = ———— = — — =
1
Europejska ocena techniczna: Nie dotyczy
|
t —
Jednostka ds. ocany technicznaj: Nie dotyczy
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nie dotyczy
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[ 7. Deklarowane whasciwesci uzytkowe:
]

Zasadnicze charakterystyki

Qpor cepiny

clepta

Ao - 0,031 WimK

Grubose [mm]

Reakcja na ogien

Reakcja na ogen

R Deklarowana Zharmonizowana
Wiasciwosci uzytkowe | Kiasalpoziom/NPD * specyfikacja techmiczna
|
Opar cieplny 1 wspdlczynnik przewodzenia Rp—3.75 m*KW

]
Trwalodé reake) na ogien w funke) ciepta,
warunkéw atmosfaryeznych.

| starzemaldegradac)

Trwatodé wlasciwosa

Trwaiose oporu ciepinego w funke) ciepia
warunkow atmosferycznych,

T(2}
dy. 120 [mm}

E

[
!

|

E

Rp = 3.75 MKW

Opor ciepiny | wspotczynnik przewodzenia
ciepta ©

Ap- 0,031 WimK

EN 13163.2012+A1.2015

wawnetrznego

$rodowiska wewnetrznego ©

o NPD - wtasciwosci uzytkowe nieustaloneg,
'Wiasciwosci ogniowe EPS nie zmieniajg sig w GZasig,
“Wspotczynnik przewodzenia ciepla nie zmienia sig w Czasie.
9 Europajskie metody badan s3 w trakcie opracowania,

starzenia/degradacyl - )
Trwalcst wiasciwoscl NPD
] Maprezenia gciskajace przy 10%
Whtrzymalosce na Sciskanie odksztaiceniu GS(10} [kPa) NPD
Whtrzymaloée na zginanie BS [kPa] BS 100
Whytrzymatose na zmname/ rozeigganie
ytrzy n8 zginam L Whtrzymatoéé na rozcigganie prostopadie do TR 100
powierzchni czotowych TR [kPa]
Petzanie przy Sciskaniu CC [%] NPD
Trwatosc wytrzymaloset
na $ciskanie g . -
w funkcy starzenia Odpornosé na zamrazanie-odmrazanie [%}] NPD
i degradacit
Dtugotrwala redukcja grubosc) [mml] NPD
Nasigkliwosc wodg przy dlugotrwalym NPD
. I zanurzeniu WL{T)
iRizepus2ezalnosc Wady | Absorpgja wody przy dlugotrwate) dyfuz)
| WD) NPD
Przapuszczalno$s pary wodne) [] Przenikanie pary wodnej [1] NFD
l Sztywnost dynamiczna SD [MN/m?] NPD
Wskaznik izalacyjnasc od dawiekow T
uderzeniowych (iia podiog) Giutoscidii{mm ER
| Scigliwosc CP [mm) NPD
]
Ciagte spalanie w postac) zarzenia I Ciagte spalanie w postaci zarzerma 7' NPD
I
Uwalniarie sig substancy N -
niebezpiecznych do srodowiska l Uwalmanie sie substancji nisbezpiecznych do NFD
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8. Odpowiednia dokumentacja techniczna fub specjalna dokumentacja techniczna:

Nie dotyczy

W iasciwosci utythowe okresionego powyzej wyrobu s zgodne z zestawem deklarowanych wlascinosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uZytkowych wydana zostafe zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 30572011 na wylycsng

odpowiedzinlnoéé producenta okredlonego powyiej,
W imieniu producenta podpisal (-a):

Vimig | nanwisko]

Pawel Zemlik

w [micjsve|

Adamowice

dnia [duia vwidaniu)

07.04.2021




